KNAUFINDUSTRIES

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 08/200/KA/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KNAUF Therm Pro Dach/Podloga EPS 100 A 36 dn 200
(TYP EPS 100)
EPS -EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150

2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Knauf Industries Polska Sp. z o.0.
Zaktad: Adamowice ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonow

4. Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej — Nr notyfikacji 1488

6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
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7. Deklarowane wtasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Deklarowana
klasa/poziom/ NPD #

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Opér cieplny i wspétczynnik przewodzenia
ciepta

Rp - 5,35 m*KIW
Ap- 0,036 W/imK

Opor cieplny

Grubosé [mm] . o]
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwalos¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwatosé wrasciwosci ® E

starzenia/degradacji

Trwatos$c oporu cieplnego w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Opor cieplny i wspdiczynnik przewodzenia
ciepta @

Ro - 5,35 m*K/W
Ao- 0,036 W/mK

Trwatos¢ wtasciwosci NPD
. - . Naprezenia sciskajace przy 10%
Whytrzymatos¢ na Sciskanie odksztatceniu CS(10) [kPal CS(10)100
Wytrzymato$é na zginanie BS [kPa] BS 150
Wytrzymato$¢ na zginanie/ rozcigganie - - -
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do TR 150
powierzchni czotowych TR [kPa]
Petzanie przy sciskaniu CC [%)] NPD
Trwatos¢ wytrzymatosci
&afjs:?;?gtlzrzenia QOdpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie [%)] NPD
i degradacji
Diugotrwata redukcja grubosci [mm] NPD
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym NPD
Przepuszczalnosc wody Zanurenly WL : &
Absorpcja wody przy diugotrwalej dyfuzji
WD(V) NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej [u] Przenikanie pary wodnej [p] NPD
Sztywnosé¢ dynamiczna SD [MN/m?)] NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow i
uderzeniowych (dla podtég) Gnikadt.simm] NP
Scisliwosé CP [mm] NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia @ NPD
giggg;lgggzﬂsc?\ug:t:gﬂgwiska Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do NBD

wewnetrznego

$rodowiska wewnetrznego @

EN 13163:2012+A1:2015

4 NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone;

B Wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie;
9 Wspébiczynnik przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie;
9 Europejskie metody badari sg w trakcie opracowania;
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8.. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):

|imie i nazwisko)
Pawel Zemlik _

w [miejsce]
Adamowice

dl.'lia [data wydania)
06.07.2020

[podpis]



