KNAUFINDUSTRIES

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 19/130/KA/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KNAUF Therm Pro Fasada/Dach/Podtoga EPS 70 A 38 dy 130
(TYP EPS 70)
EPS —EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

2. Zamierzone zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Knauf Industries Polska Sp. z 0.0.
Zaktad: Adamowice ul. Styropianowa 1,
96-320 Mszczonoéw

4. Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej — Nr notyfikacji 1488

6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Deklarowana
klasa/poziom/ NPD 2

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Opér cieplny i wspéiczynnik przewodzenia
ciepta

Rp - 3,25 m*KW
Ap- 0,038 W/mK

Opér cieplny
o T(1)

Grubo$é [mm] dn_ 130 [mm]
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji ciepla,
warunkéw atmosferycznych, Trwatosc wiasciwosci E
starzenia/degradacji

Opér cieplny i wspotczynnik przewodzenia Rop - 3,25 m*KMW

Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych,

ciepta @

Ao~ 0,038 W/mK

starzenia/degradacji
Trwatos¢ wiasciwosci NPD
ix o 5 Naprezenia $ciskajace przy 10%
Wytrzymatosc na Sciskanie odksztalceniu CS(10) [kPal] CS(10)70
Wytrzymalo$¢ na zginanie BS [kPa] BS 115
Wytrzymatos¢ na zginanie/ rozciagganie = r -
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadie do TR 100
powierzchni czotowych TR [kPa]
Petzanie przy $ciskaniu CC [%] NPD
Trwalosc wytrzymatosci
na sciskanie . o S
w funkgji starzenia Qdpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie [%] NPD
i degradacji
Dtugotrwata redukcja grubosci [mm] NPD
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym NPD
- zanurzeniu WL(T)
Przepuszczainose wody Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji
WD(V) NPD
Przepuszczalnoéé pary wodnej [u] Przenikanie pary wodnej [u] NPD
Sztywnos¢ dynamiczna SD [MN/m?] NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow P
uderzeniowych (dla podiog) Gruhoséd Jmm] NER
Sciéliwosé CP [mm)] NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia 9 NPD
Uwalnianie sie substancji i s .. ;
niebezpiecznych do $rodowiska Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do NPD

wewnetrznego

$rodowiska wewnetrznego 9

EN 13163:2012+A1:2015

2 NPD — wasciwosci uzytkowe nieustalone;

P'\Wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sie w czasie;
9 Wspoiczynnik przewodzenia ciepta nie zmienia sie w czasie;
% Europejskie metody badar sg w trakcie opracowania;




KNAUFINDUSTRIES

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwos$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlaSciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta po

[imie i nazwisko)
Pawet Zemlik
w [migjsce]
Adamowice
dnia [data wydania]
06.07.2020

[podpis]



